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POLARISATION D’UNE PILE.

  But :  Comment peut-on peut augmenter l’efficacité des piles ?

 MANIPULATION 1 .

 Matériel : Une lame de zinc, une électrode de carbone, un ampèremètre, une diode, un 


interrupteur, un bécher, 4 fils, deux pinces crocodile, de l’eau,  de l’acide.


Réalise une pile { carbone; zinc; eau acidulée}, proche de la pile  Leclanché : voir schéma.





Quelle intensité I  lis-tu quand l’interrupteur 

K est fermé ?
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 Cette intensité est-elle constante ?


 Au bout de quelques minutes, que se passe-

-t-il sur l’électrode de carbone ?


 Écris l’équation chimique de la réaction responsable de ce phénomène :


 Dans les conditions précédentes on dit que la pile est polarisée.

Pour remédier à ce problème et donc augmenter l’efficacité de la pile, il faut, pour empêcher la réaction chimique de polarisation, ajouter une substance oxydante. Pourquoi ?

 MANIPULATION 2  .  Verse goutte à goutte près de l’électrode de carbone, un peu d’eau 


oxygénée ( , liquide oxydant ! ).


 Que se passe-t-il ?   Pourquoi ?

Remarques. 


Dans les piles courantes, le dépolarisant, placé au voisinage de l’anode, est souvent 


le bioxyde de manganèse  Mn O2 .



 Équilibre l’équation chimique traduisant cette réaction de dépolarisation.





Mn O2 +      H+  +     e-  ----->       Mn 2+  +      H2 O


 Un autre dépolarisant fréquemment utilisé est l’oxyde mercurique Hg O. 

Pourquoi ce composé est-il dangereux ?
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