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BRASURE.
  Extraits d’un article de la revue L’Entrepreneur en équipements techniques, n°158.


« Afin de réaliser une pièce de raccordement d’appareils de climatisation, l’utilisation de cuivre recuit ou écroui est obligatoire. L’installation en cuivre est parcourue par un gaz, le fréon R 22. Pour braser un tube destiné à recevoir un gaz frigorigène, il faut en chasser l’air et le remplacer par de l’azote. Avant de commencer la brasure, il faudra donc trouver une entrée possible pour faire passer l’azote, ce qui n’est pas toujours évident.


Pourquoi de l’azote ?


Lorsqu’il est brasé, le cuivre est soumis à des températures élevées et s’oxyde en présence de l’oxygène de l’air. La pellicule qui se forme à l’intérieur du tube est d’autant plus néfaste que le diamètre du tube est réduit. La moindre particule d’oxyde de cuivre est susceptible de bloquer les petites électrovannes de l’installation. La solution : remplacer l’air contenu dans le tube par un gaz neutre, par exemple de l’azote. Ainsi, sans oxygène, la réaction est supprimée, aucun dépôt ne se forme dans le tube.


De plus, il faut laisser la brasure se refroidir d’elle-même. Accélérer le phénomène en versant de l’eau est interdit puisque le métal va s’oxyder et créer une couche d’oxyde de cuivre en surface.


Par ailleurs, les fixations des tubes devront être suffisamment souples pour permettre d’absorber la dilatation du cuivre lors du fonctionnement de l’installation. » 
Activités proposées.

1. Parmi les sept composés chimiques cités dans le texte, cinq sont des corps purs, deux sont des mélanges. Retrouve les noms de chaque type de corps.

2. Quelles sont les différences entre le cuivre recuit et le cuivre écroui ?

3.  Qu’est-ce qu’une brasure ?

4. Écrire  et équilibrer l’équation chimique traduisant l’oxydation du cuivre par le dioxygène O2.

5. Parmi les expressions soulignées, distinguer celles qui décrivent un phénomène physique et celles qui décrivent un phénomène chimique. 

6. Le fréon R22 se nomme officiellement chlorodifluorométhane. Sa formule brute est  C H Cl F2.


Calcule la masse molaire moléculaire du fréon R22.

7. Pourquoi certains fréons étaient-ils intéressants dans les appareils de climatisation ? Pourquoi sont-ils désormais devenus indésirables ?
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