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 Informations.  

Un condensateur est un « réservoir » d’énergie constitué de deux conducteurs séparés par un isolant ou diélectrique. Plus il peut emmagasiner d’énergie, plus sa capacité  C  ( mesurée en farad F ) est élevée. Pour ce type de condensateur, les conducteurs sont en tantale, carbone et argent, et l’isolant est le pentoxyde de tantale Ta2 O5. Il est intéressant car sous un faible volume, il possède une forte capacité.
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3. Calcule la masse molaire moléculaire du pentoxyde de tantale puis celle du dioxyde de manganèse.

4. Écris puis équilibre l’équation chimique qui, à partir des réactifs tantale et dioxygène produit du pentoxyde de tantale. Calcule la masse d’oxyde produite par  l’oxydation complète de 2 grammes de tantale.

5. Rédige la facture correspondant à la commande suivante : 5 condensateurs 3,3 F, 35 V  ; 20 condensateurs 15 F, 25 V  ; 40 condensateurs 22 F, 25 V.




Tu pourras t’inspirer de la présentation suivante :


6. Qui était Tantale ?
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CONDENSATEUR AU TANTALE.











désignation�
capacité C�
tension�
référence�
quantité�
prix unitaire�
prix total�
�
tes trois lignes de commande�
�
�
prix total hors-taxes�
�
�
�
T.V.A. 20,6%�
�
�
�
prix T.T.C. (en F et en euros)�
�
�






 Travail proposé.





1. Recherche le symbole chimique du tantale, son numéro atomique, sa masse molaire atomique, sa masse volumique, ses températures de fusion et de vaporisation, la date de sa découverte, le nom de son découvreur, ses principales applications.





2. Dans le schéma « éclaté » du condensateur apparaissent cinq éléments chimiques. Lesquels ?











capacité C�
tension


 maximum�



référence�



1 à 9�



10 à 24�



25 et plus�
�
0,1 F�
35 V�
cta155�
2,15�
2,05�
1,90�
�
0,33 F�
35 V�
cta156�
2,15�
2,05�
1,90�
�
0,47 F�
35 V�
cta157�
2,15�
2,05�
1,90�
�
1 F�
35 V�
cta158�
2,15�
2,05�
1,90�
�
1,5 F�
35 V�
cta159�
2,60�
2,40�
2,20�
�
2,2 F�
35 V�
cta160�
2,60�
2,40�
2,20�
�
3,3 F�
35 V�
cta161�
2,60�
2,40�
2,20�
�
4,7 F�
35 V�
cta162�
2,60�
2,40�
2,20�
�
4,7 F�
16 V�
cta163�
2,60�
2,40�
2,20�
�
10 F�
35 V�
cta164�
3,80�
3,50�
3,30�
�
10 F�
16 V�
cta165�
2,60�
2,40�
2,20�
�
15 F�
10 V�
cta166�
2,20�
2,10�
1,95�
�
15 F�
25 V�
cta167�
3,80�
3,50�
3,30�
�
22 F�
25 V�
cta177�
8,50�
8,35�
8,20�
�
47 F�
16 V�
cta185�
11,50�
10,80�
10,00�
�
100 F�
6,3 V�
cta192�
8,50�
8,35�
8,20�
�






Les capacités  C  proposées sont comprises entre 0,1 microfarad   ( 0,1 F ) et 100 microfarads ( 100 F ).





La tension indiquée ne doit pas être dépassée sous peine de faire « claquer » le condensateur.





 Différents modèles sont présentés dans le tableau ci-dessous :
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