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COLORE - MOI  UN  MOUTON…

    

               Je te propose de réaliser la teinture d’une laine écrue.

     Le mouton a été tondu.                       Laine brute,                   lavée et dégraissée,                     cardée.  
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Pour que la teinture tienne au lavage et au soleil (grand teint), il faut au préalable tremper la laine pour assurer le gonflement des fibres, puis la mordancer, c’est à dire la baigner dans une solution de mordant qui facilitera la prise de teinte. La teinture sera ensuite réalisée. On pourra éventuellement déguster une côte de mouton.

Les mordants sont des produits de laboratoire, les teintures utilisées sont naturelles, extraites de plantes (par exemple trèfle, bourdaine, coquelicot, fougère,...).

 Matériel utilisé.
- trois récipients numérotés 1, 2, 3 (béchers ou boites de boisson en acier), 



- une plaque chauffante électrique, 



- une éprouvette de 100 cm3, une spatule, une balance et des masses,



- deux agitateurs, chiffon propre et poubelle.

- facultatif : un entonnoir, son filtre et son support.



- une coupelle contenant le mordant en poudre,



- de l’eau de pluie et de l’eau courante, 



- un mouton ou un échantillon de laine écrue (c’est plus commode!),



- la teinture végétale choisie,



- la feuille 4/4 où tu trouveras les renseignements pour la teinture choisie.

 Manipulations.


 Étape 1 :                      

   Préparation de la laine.
Dans le récipient 1, verse environ 50 cm3 d’eau de pluie, puis trempe la laine durant trois minutes pour faire gonfler la fibre.
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 Étape 2 :                            Préparation de la solution de mordant.
Pèse dans une coupelle en plastique une masse de 0,2 gramme de mordant. 

Verse cette poudre dans le récipient 2  et dissout ce mordant dans 100 cm3 d’eau de pluie. 
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 Étape 3 : 



Mordançage de la laine.
Égoutte la laine puis immerge  là dans la solution de mordant. Chauffe doucement le récipient, jusqu’au début de l’ébullition et laisse lentement refroidir.

Pendant le refroidissement, calcule la concentration ( en mol/L ) de la solution de mordant (sur feuille 4/4).
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 Étape 4 : 




Teinture.
Verse  prudemment la teinture dans la moitié du récipient 3.

Égoutte la laine mordancée puis immerge la laine dans le bain de teinture.

Porte de nouveau ce récipient à la limite de l’ébullition, et laisse refroidir lentement en dehors de la plaque chauffante.

Pendant le refroidissement, calcule la masse molaire moléculaire de la molécule responsable en grande partie de la teinture choisie (sur feuille 4/4).
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 Étape 5 :   



Lavage.
Égoutte l’échantillon de laine teinte, puis lave le à grande eau sous le robinet. Les fibres obtenues sont ensuite séchées à l’aide du chiffon. Colle quelques fibres teintées sur la feuille 4/4. Compare la teinture obtenue avec celle des autres groupes.
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Tous les récipients et accessoires seront enfin correctement lavés et séchés. 


 Prolongements.

         La laine obtenue peut être étiquetée...          


        filée...   
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   ...ou mise en pelote...
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...et tricotée !
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