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Des goulottes…
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1. Dans un même repère, sur une feuille A4, portrait, quadrant 1, représente graphiquement les huit relations du tableau.


 En abscisses, 1 cm représente 50 conducteurs.


 En ordonnées, 1 cm représente 500 mm2.





2. Consulte le tableau de références des goulottes, puis indique ces références sur ton graphique. 


Par exemple, la référence 36608 correspond à la droite d’équation  s = 4 730 mm2.





3. Quelle référence de goulotte choisirais-tu dans les cas suivants :





3.1. 	250 conducteurs de 4 mm2 ?


3.2.	750 conducteurs de 1,5 mm2 ?


3.3.	400 conducteurs de 4 mm2 ?


3.4.	200 conducteurs de 0,75 mm2 plus 220 conducteurs        de 1 mm2 ?





4. Une goulotte 36610 peut-elle recevoir :





4.1.	450 fils de 1,5 mm2 ?


4.2.	100 fils de 10 mm2 ?





5. On remplace 500 fils de 0,75 mm2 par 210 fils de 2,5 mm2.


   Faut-il également remplacer la goulotte ?








	(Valeurs et schéma extraits du catalogue Legrand).














A     x    B


(mm)     (mm)�



Référence�



section s


(mm2)�
�



25 x 25�



366 01�



460�
�



25 x 37,5�



366 11�



730�
�



25 x 62,5�



366 12�



1 200�
�



37,5 x 25�



366 02�



730�
�



37,5 x 37,5�



366 03�



1 130�
�



37,5 x 62,5�



366 04�



1 920�
�



37,5 x 87,5


�



366 05�



2 730�
�



62,5 x 37,5�



366 06�



1 930�
�



62,5 x 62,5


�



366 07�



3 320�
�



62,5 x 87,5�



366 08�



4 730�
�



75 x 62,5�



366 09�



4 000�
�



75 x 87,5�



366 10�



5 720�
�



125 x 87,5�



366 14�



9 720�
�






	


1�
s = 8 n      �
pour un fil de     0,75 mm2�
�
2�
s = 10 n�
pour un fil de          1 mm2�
�
3�
s = 13 n�
pour un fil de       1,5 mm2�
�
4�
s = 18 n�
pour un fil de       2,5 mm2�
�
5�
s = 23 n�
pour un fil de          4 mm2 �
�
6�
s = 27 n�
pour un fil de          6 mm2�
�
7�
s = 57 n�
pour un fil de        10 mm2�
�
8�
s 460�
�
�
	





 Les goulottes sont utilisées pour contenir et guider les conducteurs électriques.


 Pour choisir une goulotte, il faut connaître le nombre n de  conducteurs ainsi que leur section, de manière à calculer la section utile  s  (mm2) de la goulotte. Or, s est donnée en fonction de  n par les huit relations ci-dessous :
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