ACTIVITES STATISTIQUES SUR LES RESISTANCES MARQUEES

I. Mesure de résistances à l’ohmmètre 

· Mesurer à l’aide d’un ohmmètre les valeurs d’au moins 100 résistances marquées de 1000(.

Sur quel calibre doit être réglé l’ohmmètre pour une mesure à l’unité ?

Reportez les valeurs  et les effectifs correspondants dans le tableau ci-dessous :

	Valeur : xi 
	980
	981
	982
	983
	984
	985
	986
	987
	988
	989

	Effectif : ni
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	2
	4
	5

	Valeur : xi 
	990
	991
	992
	993
	994
	995
	996
	997
	998
	999

	Effectif : ni
	8
	15
	17
	16
	20
	23
	24
	15
	10
	5

	3V1aleur : xi
	1000
	1001
	1002
	1003
	1004
	1005
	1006
	1007
	1008
	1009

	Effectif : ni
	3
	1
	2
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0


· Reporter les effectifs dans le tableau suivant. (Eliminer les valeurs ne convenant pas). 

	Valeur

xi
	Effectif

ni
	ni xi
	ni(
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-xi)2

	Valeur

xi
	Effectif

ni
	ni xi
	ni(
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-xi)2


	980
	0
	0
	0,00
	995
	23
	22885
	17,29

	981
	0
	0
	0,00
	996
	24
	23904
	83,66

	982
	0
	0
	0,00
	997
	15
	14955
	123,30

	983
	0
	0
	0,00
	998
	10
	9980
	149,54

	984
	1
	984
	102,68
	999
	5
	4995
	118,44

	985
	1
	985
	83,41
	1000
	3
	3000
	103,27

	986
	0
	0
	0,00
	1001
	1
	1001
	47,16

	987
	2
	1974
	101,76
	1002
	2
	2004
	123,78

	988
	4
	3952
	150,45
	1003
	0
	0
	0,00

	989
	5
	4945
	131,74
	1004
	1
	1004
	97,36

	990
	8
	7920
	136,65
	1005
	0
	0
	0,00

	991
	15
	14865
	147,23
	1006
	0
	0
	0,00

	992
	17
	16864
	77,34
	1007
	0
	0
	0,00

	993
	16
	15888
	20,54
	1008
	0
	0
	0,00

	994
	20
	19880
	0,35
	1009
	0
	0
	0,00


II. Activités statistiques sur l’ensemble des mesures:

1. Calcul de la moyenne :

· Donner le nombre total de résistances testées ( effectif total ) :      N = 173
· Calculer le produit (ni xi) du nombre de résistances n ayant la valeur x et le reporter dans le tableau.

· Calculer la somme des (ni xi) :              
[image: image3.wmf]å

(ni xi)     =    171985  
· Calculer la valeur moyenne des résistances. 

Rmoyen = 
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 =     eq \s\do1(\f(1 ; N   ))
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(ni xi)     =  994,13 (
2. Diagramme en bâton :

   





















3. Le mode 

· Déterminer le mode (valeur de la résistance qui a le plus grand effectif). 996 (
 4. Calcul de l’écart type

· Calculer pour chaque valeur xi l’expression ni(
[image: image6.wmf]X

-xi)2  et la reporter dans le tableau.

· Calculer la somme des ni (
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-xi )2  :              
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-xi )2  =      1815,94
· Calculer la variance : V =  [image: image10.wmf]å

 ni (
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-xi )2  =  10,50
· Calculer l’écart type : ( =  eq \r( V) = 3,24 (
5. Utilisation de l’écart type

· Calculer les bornes des intervalles suivants : 

[
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+ ( ] :     [ 991 ; 997 ]
[
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+ 2( ] : [ 988 ; 1001 ]
[
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· Déterminer l’effectif des résistances dont la valeur appartient à l’intervalle : [
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+ ( ] 130
      Calculer le pourcentage de résistances appartenant à cet intervalle. 75%
· Déterminer l’effectif des résistances dont la valeur appartient à l’intervalle : [
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      Calculer le pourcentage de résistances appartenant à cet intervalle. 96%
· Déterminer l’effectif des résistances dont la valeur appartient à l’intervalle : [
[image: image22.wmf]X

- 3( ; 
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+ 3( ] 173
      Calculer le pourcentage de résistances appartenant à cet intervalle.  100%
III. Activités statistiques sur l’ensemble des classes :

1. Regroupement par classes

	i
	Classes
	xi
Centre de classe
	ni

 Effectif
	Effectif cumulé croissant
	Effectif cumulé décroissant
	Fréquence

en %
	ni xi

	1
	[ 980  ; 984 [
	982
	0
	0
	173
	0,00
	0

	2
	[ 984  ; 988 [
	986
	4
	4
	173
	2,31
	3944

	3
	[ 988 ; 992 [
	990
	32
	36
	169
	18,50
	31680

	4
	[ 992 ; 996 [
	994
	76
	112
	137
	43,93
	75544

	5
	[ 996 ;1000 [
	998
	54
	166
	61
	31,21
	53892

	6
	[ 1000 ; 1004 [
	1002
	6
	172
	7
	3,47
	6012

	7
	[ 1004 ;1008 [
	1006
	1
	173
	1
	0,58
	1006

	8
	[ 1008  ; 1012 [
	1010
	0
	173
	0
	0,00
	0


2. Représentation graphique : histogramme.


· Tracer sur le repère ci-dessous des rectangles ayant pour base l’amplitude de chaque classe et dont la hauteur est proportionnelle à l’effectif. 


3. Classe modale :
· Déterminer la classe modale  (classe dont l’effectif est le plus grand). [ 992 ; 996 ]
4. Fréquence : 

· Calculer la fréquence de chaque classe et l’exprimer en pourcentage dans le tableau.

5. Moyenne :
· Calculer le produit (ni xi) du nombre de résistances n situées dans la classe de centre xi  et le reporter dans le tableau.
· Calculer la somme des (ni xi) :              
[image: image24.wmf]å

(ni xi)     =      172078
· Calculer la valeur moyenne des résistances regroupées par classe. 

Rmoyen = 
[image: image25.wmf]X

 =     eq \s\do1(\f(1 ; N   ))
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(ni xi)     =   994,67 (
· La valeur moyenne appartient-elle à la classe modale ? oui
· Comparer la valeur moyenne des résistances regroupées par classe  avec la moyenne calculée au paragraphe 1. Moyennes différentes.
· Comment expliquer la différence ? Le regroupement par classe donne une moyenne moins précise.
6. Médiane :
· La médiane est la valeur de la résistance qui sépare l’ensemble des résistances en deux parties de même effectif.

· Détermination graphique : Tracer la représentation des effectifs cumulés croissants en fonction de la valeur des résistances. On obtient alors le polygone des effectifs cumulés croissants. Sur le même graphique tracez la représentation des effectifs cumulés décroissants. On obtient alors le polygone des effectifs cumulés décroissants. La projection sur l’axe des abscisses de l’intersection de ces deux graphiques est la médiane.
· Déterminer la valeur de la médiane. 994,7 (










· En utilisant le tableau des effectifs du I, calculer l’effectif cumulé croissant correspondant à la valeur de la médiane. Utiliser si besoin une interpolation linéaire. Conclusion.

1+1+2+4+5+8+15+17+16+20*0.7 = 83 . L’effectif correspond approximativement à la moitié de l’effectif total. 
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