LE TARTRE ATTAQUE... 
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 Information.


Plus l'épaisseur de tartre sur un élément chauffant augmente,


plus l'énergie est gaspillée pour produire l'eau chaude.

Dans l'exercice, x désigne l'épaisseur de tartre (en mm) et y la consommation 

d'énergie supplémentaire ( en %).

Un fabriquant indique pour un chauffe-eau la relation entre   x  et y  :          
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[image: image4.wmf][image: image5.wmf][image: image6.wmf][image: image7.wmf]1. Prévois l'allure du graphique qui correspond à la relation, et justifie ta réponse.
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2. Complète le tableau de valeurs :
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3. Représente la relation :  

Feuille A4, paysage, quadrant 1.   

                   



Abscisses : 1 cm représente 1 mm                                   






Ordonnées : 1 cm représente 4 %    

4. Détermine graphiquement la surconsommation d'énergie pour l'épaisseur x du schéma (échelle 1).

5. En trois ans, la consommation passe de 1 050 kWh à 1 620 kWh pour une production d'eau identique. 

Détermine graphiquement l'épaisseur de tartre à l'origine de ce gaspillage.

6. Calcule la dépense occasionnée, sachant que le kilowattheure est facturé 0,0754 € H.T. et que le taux de T.V.A. sur la consommation est de 19,6 %.
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Intervalle


0    x    14
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