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Activités autour de la masse volumique d’un tube.

 Tu disposes d’un tube d’acier, d’une balance, d’un pied à coulisse, d’un double décimètre, d’un moral d’acier...

Étape 1.   Mesure de la masse  m  du tube.
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Exprime cette masse m en grammes, arrondie au décigramme.      
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Étape 2.  Dimensions du tube.

[image: image8.wmf] Mesure la hauteur  L du tube  

(en cm, arrondi au millimètre).                  L =              cm

 Calcule la masse linéïque     du tube 

(en kg/m, avec deux décimales) .

Je rappelle que    = 
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 Compare la valeur obtenue avec celle du tableau ci-dessous,  extrait d’un catalogue à l’usage des artisans :
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 Mesure à l’aide du pied à coulisse le diamètre extérieur   e
(en cm, arrondi au dixième de mm).






 



  e =            cm

 Grâce au tableau, détermine le diamètre intérieur  i
(en cm, arrondi au dixième de mm).






  i =              cm

 Remarque.     


       À l’atelier, un tube de cette dimension est désigné (norme NF A 49-700) sous le nom

Étape 3.   Aires et volumes .


 Calcul du volume V d’un tube.     

La formule est  la même pour tous les prismes droits :       V = Aire de base x hauteur

Ici, l’aire de base est    S    (la couronne)   et la hauteur  L.  , donc        V =   S  L
Calcule le volume V . Résultat en cm3, arrondi au mm3.


Étape 4.      Calcul de la masse volumique       du métal.

Rappelle la formule de la masse volumique, puis calcule    en g/cm3, arrondi au centième.




 À retenir :


Étape 5. Collecte des résultats. Calcul de la masse volumique    du métal.


Étape 5. 

Analyse des résultats.

Après élimination ou traitement des valeurs qui te semblent bizarres, calcule la valeur moyenne pour la masse volumique du métal.

   





   moyen =              g/cm3.

Convertis cette valeur moyenne en kg/m3, en valeur entière.

moyen =               kg/m3.

Recherche la valeur théorique de la masse volumique de l’acier :           théorique =             kg/m3.

Calcule l’écart  E entre la valeur théorique et la valeur moyenne.
E =              kg/m3.

Le pourcentage d’erreur est donné par     
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  .  Calcule ce pourcentage, soit  ...........% d’erreur.

        Pigé ou pas ?

Activité 1.  Calcule la masse d’un tube d’acier   « 21,3*2,3 »  de longueur 2,50 m. 

Activité 2.  


1. Détermine grâce à la  lecture du tableau de la première feuille :

a. Le diamètre intérieur i  d’un tube de diamètre extérieur 168,3 mm.

b. La masse  m d’un tube de diamètre extérieur e = 6,03 cm, d’épaisseur   e = 2,9 mm, et de longueur  L = 4,55m.

c . Le diamètre intérieur i d’un tube de longueur   L  = 3,28 m   et  de masse   m = 41,660 kg.


2. Calcule la longueur L d’un  tube  acier  « 57*2,9 »  pesant  7 kg. Réponse en mètre, arrondie au cm.
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   Formule de l’aire�
Calcul de l’aire


(en cm² arrondi au mm²)�
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Grand disque�
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Couronne circulaire�
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Nom :					Classe :			Date :








 =





                 g/cm3





                      x  1 000


    g/cm3			       kg/m3








TUBES EN ACIER NOIR, sans soudure à extrémités lisses du commerce pour usages généraux à moyenne pression, norme A 49-700.





(tube d’acier noir)
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linéïque
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�
17,2�
2,0�
0,750�
101,6�
3,6�
8,700�
�
21,3�
2,3�
1,080�
108,0�
3,6�
9,270�
�
26,9�
2,3�
1,400�
114,3�
3,6�
9,830�
�
30,0�
2,3�
1,570�
133,0�
4,0�
12,700�
�
33,7�
2,3�
1,780�
139,7�
4,0�
13,400�
�
38,0�
2,6�
2,270�
159,0�
4,5�
17,100�
�
42,4�
2,6�
2,550�
168,3�
4,5�
18,200�
�
44,5�
2,6�
2,690�
193,7�
5,4�
25,100�
�
48,3�
2,6�
2,930�
219,1�
5,9�
31,000�
�
54,0�
2,6�
3,300�
244,5�
6,3�
37,000�
�
57,0�
2,9�
3,870�
273,0�
6,3�
41,400�
�
60,3�
2,9�
4,110�
323,9�
7,1�
55,500�
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2,9�
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355,6�
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10,0�
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