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 Informations.

 Pour tout cet exercice, la masse linéique est exprimée 

en kilogramme par mètre et les longueurs en millimètres.

 Le tableau ci-dessous est utilisé par les artisans :
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PLEIN DE TUBES DE CUIVRE...








diamètre


extérieur


 e


mm�



épaisseur  e des tubes de cuivre en millimètres�
�
�
0,5�
0,8�
1�
1,2�
1,6�
2�
2,5�
�
4�
0,049�
0,072�
0,084�
�
�
�
�
�
5�
0,063�
0,094�
0,112�
0,127�
�
�
�
�
6�
0,077�
0,116�
0,140�
0,161�
0,197�
�
�
�
8�
0,105�
0,161�
0,196�
0,228�
0,286�
0,336�
�
�
10�
0,133�
0,206�
0,252�
0,295�
0,376�
0,447�
0,524�
�
12�
0,061�
0,251�
0,308�
0,362�
0,465�
0,559�
0,664�
�
14�
0,189�
0,295�
0,363�
0,429�
0,555�
0,671�
0,804�
�
16�
0,217�
0,340�
0,419�
0,497�
0,644�
0,783�
0,944�
�
18�
0,245�
0,385�
0,475�
0,564�
0,734�
0,895�
1,083�
�
20�
0,273�
0,429�
0,531�
0,631�
0,823�
1,007�
1,223�
�
22�
0,301�
0,474�
0,587�
0,664�
0,913�
1,118�
1,363�
�
25�
0,343�
0,541�
0,671�
0,799�
1,047�
1,286�
1,573�
�
28�
0,384�
0,608�
0,755�
0,899�
1,181�
1,454�
1,782�
�
30�
0,412�
0,653�
0,811�
0,966�
1,271�
1,566�
1,922�
�
32�
0,440�
0,698�
0,867�
1,033�
1,360�
1,678�
2,062�
�
34�
0,468�
0,743�
0,923�
1,101�
1,449�
1,789�
2,202�
�
36�
0,496�
0,787�
0,979�
1,168�
1,539�
1,901�
2,342�
�
38�
0,528�
0,832�
1,035�
1,235�
1,628�
2,013�
2,481�
�
40�
0,552�
0,877�
1,090�
1,302�
1,718�
2,125�
2,621�
�
42�
0,580�
0,922�
1,146�
1,369�
1,807�
2,237�
2,761�
�
45�
0,622�
0,989�
1,230�
1,470�
1,942�
2,405�
2,971�
�
48�
�
1,056�
1,314�
1,270�
2,076�
2,572�
3,180�
�
50�
�
1,101�
1,370�
1,637�
2,165�
2,684�
3,320�
�
53�
�
�
1,454�
1,738�
2,299�
2,852�
3,530�
�
56�
�
�
1,538�
1,839�
2,434�
3,020�
3,740�
�
60�
�
�
1,650�
1,973�
2,613�
3,243�
4,019�
�
63�
�
�
1,734�
2,074�
2,747�
3,411�
4,229�
�
67�
�
�
1,845�
2,208�
2,926�
3,635�
4,509�
�
70�
�
�
1,929�
2,308�
3,060�
3,803�
4,718�
�
�
masses linéïques  en kg/m�
�






 Travail proposé.





1. Utilisation du tableau.





 a. Trace la courbe donnant la masse  linéique    en fonction du diamètre extérieur   e pour une épaisseur de tube  e =  1 mm.





 Feuille :        A4, paysage, quadrant 1.


 Abscisses :   1 cm pour un diamètre de 3 mm.


 Ordonnées : 4 cm pour  1 kg/m.





b. Trace sur le même repère :


� EMBED Equation.3  ���      	   (tubes de 2,5 mm)


� EMBED Equation.3  ���	   (tubes de 2 mm)


� EMBED Equation.3  ���	   (tubes de 1,6 mm)


� EMBED Equation.3  ���	   (tubes de 0,5 mm)





Attention aux intervalles des valeurs possibles du diamètre extérieur !
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			2. Utilisation du graphique.





a. Détermine graphiquement la masse d’une couronne de 25 m de  16*1.





b. Détermine graphiquement la masse d’un tube de 6 m de  60*2.





c. Détermine l’épaisseur   e  d’un tube de longueur   L = 4,60 m , de diamètre extérieur  e  = 36 mm, et de masse  m = 7,08 kg.





d. Détermine approximativement à quelle heure on va sortir de cette galère.
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